Concepteur et fabricant d'étuves

r F E A N C E sSYsTeMe De SUPERVISION
A ETUVES FE3000

Le systéme de supervision FE3000, mis au point par FRANCE ETUVES,
permet le contrdle total et sécurisé de votre étuve.
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Pendant le cycle de fonctionnement, toutes les valeurs du procédé peuvent
étre contrélées a partir du panneau d'affichage (températures, pressions de
consigne, variateur de fréquence, modules d'entrée et de sortie, vitesses de
ventilation, extracteurs, mise en route, sécurité, ...). |l est également possible
de saisir des informations sur le produit au moment de son chargement dans
I'étuve pour une parfaite tracabilité. Le logiciel enregistre toutes les informa-
tions dans une base de données qui peut étre exploitée avec un tableur.

Le logiciel FE 3000 est entiérement adapté
a l'utilisation de votre étuve

Le logiciel est personnalisé a l'installation suivant votre procédé de
fabrication. Il peut s'adapter a un large éventail d’applications : po-
lymérisation, séchage, durcissement, réparation par durcissement,
post-durcissement, collage, traitement thermique a la pression at-
mosphérique ou sous vide... de tout type de matériaux : polymeéres,
composites, résines, colles, peinture, fibre...

Il est parfaitement adapté aux étuves de polymé-
risation de matériaux composites.

Matériel : L'étuve est équipée :

« d’'un PC a écran tactile, avec cable USB-RS485,

« d'un réseau RS485 reliant tous les appareils de I'étuve,

» d'une connexion Ethernet pour gestion a distance du sys-
téme par réseau LAN.
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| AVANTAGES ,.

Gestion compléte et sécurisée
de I'étuve

Adapté a votre étuve et a votre
procédé de fabrication

Acceés au logiciel sur un large
écran tactile

Facile d’utilisation, intuitif

Affichage des paramétres en
modes "Synoptique", "Tableau"
ou "Graphique"

Données sauvegardées dans
une base de données et
consultable depuis n'importe
quel autre ordinateur en réseau

Grande flexibilité

Disponible en Frangais / An-
glais / Russe / Chinois

Tél : +33 164213060 65/67 rue Auguste Meunier % FRANCE

www.france-etuves.com 77500 CHELLES, FRANCE
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F E A N C E SYSTeEME De SUPERVISION

ETUVES FE3000

Concepteur et fabricant d'étuves
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o o . FEI000 - Ovens Supervision System @2?3@2%
Le logiciel de supervision est composé de 2 modules : gmmeen
LE MODULE D'ADMINISTRATION (SUR PC DISTANT) : = |E=
- 3 niveaux de sécurité par mot de passe pour controler 'acces aux ;’-—;
fonctions et paramétres, e
- gestion des utilisateurs et des mots de passe,
- gestion des programmes pour surveiller tous les paramétres, z
- enregistrement des paramétres, affichage graphique, T

- extraction au format csv pour exploitation avec tableur. Visualisation en temps réel

LE MODULE TEMPS REEL (SUR ECRAN TACTILE) : o FIERAREE

__[!.ETLI\'}IES
- sécurité par mot de passe pour gérer les fonctions et parameétres,
- gestion de tous les parameétres, températures, pressions de consi-
gne mesurées, vitesses de ventilation, extracteurs, mise en route,
sécurités.. .,

- affichage des paramétres en modes “Synoptique”, “Tableau” ou
“Graphique”,

- lancement des programmes, exécution automatique,

- enregistrement des paramétres dans des bases de données. e e e
Visualisation en mode "Synoptique"
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Visualisation des historiques de traitement
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CARACTERISTIQUES

Systéme de PC avec communication Ethernet

2 modules : temps réel et administration a distance

Contréle manuel ou automatique

Surveillance du systéme de vide

3 niveaux de sécurité par mot de passe pour contréler 'accés
Gestion de tous les paramétres des programmes

Toutes les données et I'historique des alarmes sont enregis-
trés sur le PC
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